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Legenda

Nr | Opis

1| Sciana pomieszczenia istniejaca

2 | Sklejka lub MDF, grubos¢: 18 mm

3 | Wetna mineralna kamienna w ptytach,
grubos¢: wielokrotnosé 50 lub 100 mm,
gestosé: 35 - 40 kg/m?,

np.: Rockwool Rocksonic Super

UWAGA! W MIARE MOZLIWOSCI WYPEENIC CALA
KOMORE WELNA MINERALNA,

4 | Plyta perforowana (sklejka lub MDF) wg rysunku:
grubosé: 12 mm,
rozstaw otworow: 48 x 50 mm,
srednica otworéw: 8 mm

Informacje dodatkowe

Uwagi:

agrowtokning.

- Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
Wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

- Elementy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm.

- Perforacje wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 mm.

- Wetne pod ptyta licowa przykry¢ flizeling, geowtdkning lub

Uwagal! Nalezy zwréci¢ uwage na orientacje lica w osi pionowej
poszczegodlnych modutéw ustrojéw PRF-3 (patrz rysunek AW-01).
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