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Rzut pomieszczenia wraz z oznaczeniem i wymiarowaniem ustrojow i materiatow akustycznych Widoki scian pomieszczenia wraz z oznaczeniem i wymiarowaniem ustrojow i materiatow akustycznych
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Ustréj PRF-1 - rysunek AUO1

Ustréj PRF-2 - rysunek AUO2

Przekroj A-A  wraz z oznaczeniem i wymiarowaniem ustrojow i materiatow akustycznych Przekroj B-B  wraz z oznaczeniem i wymiarowaniem ustrojow i materiatow akustycznych Ustroj PRF-3 - rysunek AUO3

Ustréj W-1 - rysunek AUO4

Ustréj W-2 - rysunek AUO5S
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Kotara dzwiekochtonna:

- molton sceniczny na wézkach z jedng centralng szyng
- gramatura: 300 g/m2

) 2400 , 2445 ) - powierzchnia catkowita: 70 m2

- marszenie: 100%

) c ) c ] - wysoko$¢ kotary: 690 cm
/ﬂ /w /ﬂ - podziat na szeroko$¢: 340 + 170 + 170 + 340 cm

1100 1200 800 1200 800 1200 1690 1200 1690 1200 800 1200 , 800 1200 , 800 . 2595 . 2400 2400
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550

7 | Wyspowe ustroje pochtaniajgce:

- wymiary: 2400 x 1200 x 40 mm

- c.w.k.: 200 mm

- np. Ecophon Solo Rectangle lub réwnowazny

N - montaz dla systemu Ecophon: M406 (Alt 1 lub Alt 2)

1

|
cwk 200
cwk 200

1200

V le Informacje dodatkowe

Ustroje PRF-1 wystepujg w modutach o réznych wysokosciach.

v Lokalizacje modutu i jego wysokos¢ odczytac z rysunku.
1 AA

2400

A Uwagal! Nalezy zwréci¢ uwage na orientacje lica w osi pionowej
poszczegélnych modutéw ustrojéw PRF-1 (patrz rysunek).

Kotare dzwiekochtonng nalezy podzieli¢ na cztery pionowe czesci
o szerokosciach 340 + 170 + 170 + 340 cm (po marszczeniu).
Umozliwis¢ w/w fragmentom swobodny suw wzdiuz tylnej $ciany
z oknami.

W miejscach, w ktérych ustroje akustyczne pokrywajg sie

z oprawami o$wietleniowymi sali nalezy przenies¢ oprawy na lico
ustrojow lub na wolny fragment Sciany obok ustroju. Uwaga ta nie
— — dotyczy opraw na Scienie frontowej nad podestem, ktére nalezy
zlikwidowa¢ ze wzgledu na odbicia $wiatta scenicznego od tych
opraw.
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1200
N
N

Kolorystyka ustrojow i materiatéw dzwiekochtonnych do ustalenia
z Zamawiajgcym.

T

Uwagi:

- Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
Wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

- Wszelkie odstepstwa i zmiany nalezy konsultowaé
z projektantem.
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